
 

  

 

 

 

 

 

MT Online Pro-1 



 

Einfache Installation 

 

 

 

 

 

 

 

Weites Einsatzspektrum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasserdicht als Option 

 

 

 

 

 

MT Online Pro-1  
Das Basismodul Online Pro-1 ist die kleine „Schaltzentrale“ für Ortung und Kommunikation. 

 Umfangreiche Telematik Funktionen und Berichte stehen zur Verfügung.  

Abgestimmte GSM/GPRS und GPS Antennen sowie alle Anschlusskabel sind im Lieferumfang  

ebenso enthalten wie ein vollständiger Montagesatz für den Festeinbau in Fahrzeugen. 

Applikationen 

• Fahrzeug Ortung / Überwachung  
• Flottenmanagement 
• Location Based service  
• M2M Field Services 
• Connected Navigation 

Geräte Eigenschaften 

• Positionsabfrage  
• Tracking (Zeitinterval, distance, heading)  
• Interval oder Intelligenter Modus  
• Logging Funktion 
• Geo-Fencing Control  
• Fernschaltung von Ausgängen  
• Hauptstrom schwach / Verlust Alarmierung 
• Backup Akku Überwachung / Alarm  
• GPS Antennen Überwachung / Alarmierung  
• Power Management  
• Akku Kapazität bis zu 3 Tage (optional) 
• Km Report 
• Abschlepp Alarm  
• Roaming on/off 
• Interner Speicher für bis zu 4000 Positionen 
• Sprach Kommunikation  
• Benutzer definierte Berichte  
• Passwordschutz 
• GSM / GPRS Simultan    

Peripherie 

• GPS Empfänger  
• GSM Antenne  
• I / O / Kabel  
• RS 232 Konfigurationskabel  
• Back up Battery - Optional  
• MDT Windows CE 5.0 Touch Panel für Messaging / Navigation 
• Schnittstelle zu Krämer KR-7 

 

 

 



 

Sirf III GPS 

 

 

Quad Band GSM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partner Network:

 

 

 

Hardware Spezifikation 

• GPS Empfänger: 12 Channels (SirfIII) 

• Datum : WGS-84  

• Spannungsbereich: 8-30 V DC  

• Stromverbrauch : weniger als 43mA @ 12V DC im Standby Mode                                                                      

(GPS on , GSM on), weniger als 13mA@12V DC im Tiefschlafmodus 

• Temperatur : -40°C ~ +85°C  

• Kommunikation : GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, Voice, SMS, GPRS 

TCP/UDP, CS Data  

• Kommunikation: 1 RS-232 serial port, Baud Rate : 57600bps  

• Eingang: 4 digital (2 positiv, 2 negativ)  

• Ausgang : 4 digital (negativ, 1 mit 5 Ampere Schaltleistung)  

• Akku : Li-Polymer, 1900mA (optional) 

  

Maße : 90 mm X 66 mm X 30 mm 

Gewicht : 130 g. 

 

Interface : RS 232 

 

 

 

 

Ob Standardlösung oder individuelle Projektlösung,                                                                                                                

wir sind Ihr kompetenter Partner! 

Ein kostenloser Demozugang zum unserem Webportal ist jederzeit möglich,                                                                                                                                        

rufen Sie uns an.  

 

 

 

 

MAP & TRACK Ortungssysteme                                                                                                                             

by Frank Maier 

Ebigerstrasse 11 

D-   79692 Kl. Wiesental Sallneck  

Tel.  07629 / 91268 -5 

Fax  07629 / 91268 – 6 

Web: www.mapntrack.de                                                                                                                                                                         

Mail: vertrieb@mapntrack.de 

  


